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台雄系统功能比较(蓝色为总线系统独有功能)：

	序号
	功能指标
	c 系列绝对值系统
	i 系列总线系统
	i8 机器人系统

	1
	LCD 彩屏显示
	TFT 8 寸
	TFT 8 寸/10.4 寸
	TFT 8 寸/触摸屏

	2
	显示分辩率
	800x600
	800x600
	800x600

	3
	中文文件名
	可以
	可以
	可以

	4
	控制轴数
	5 轴 5 联动
	8 轴 8 联动
双通道 16 轴
	6 轴+2 轴

	5
	坐标轴控制
	无
	每个轴可以任意
转速单独启动
	标准机器人坐标
系统控制

	6
	主轴全脉冲控
制
	无
	4 路，可用于工件
对接双主轴车床
	全总线模式

	7
	最快 G00 速度
	30m/min
	240m/min
	240m/min

	8
	最快插补速度
	20m/min
	30m/min
	30m/min

	9
	插补周期
	4ms
	2ms
	2ms

	10
	用户程序
	100M
	标准 128M
可以扩展 32G
	标准 128M
可以扩展 32G

	11
	工件坐标系
	15 个
	54 个
	54 个

	12
	通讯联机加工
DNC
	可以
	可以
	可以

	13
	U 盘联机加工
DNC
	可以
	可以
	程序示教

	14
	示教功能
	可以
	可以
	可以

	15
	安装零点和限
位开关
	不安装
	不安装
	不安装

	16
	PLC
	可以二次开发
	可以二次开发
	可以二次开发

	17
	宏程序 B
	可以二次开发
	可以二次开发
	可以二次开发

	
18
	
操作界面
	
可以二次开发
	可以二次开发，
个性化设计，中文显示各种状态
	
触摸屏操作

	19
	用户可用 I/O 点
	24x24
	标准 48x32
可以扩展 64x32
	标准 48x32
可以扩展 64x32

	20
	预读程序功能
	预读程序 10000
段
	无限预读功能
	无限预读功能

	
21
	绝对值总线技术特别功能优势:
1、机床不用安装零位，硬限位开关！
	机器人应该领域：
搬运、焊接、喷涂、码垛、切割、抛



 (
1
)
	
	2、G00 突然断电，再上电时不用对刀！
3、加工尺寸不准时系统直接提示报
警！
	光打磨、锻压、浇铸等
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	总线绝对值系统应用范围： 1、 高速精雕机床；
2、 多轴滚齿机；
3、 多轴插齿机；
4、 多轴弧齿机；
5、 车方车铣复合机床；
6、 工件对接双主轴车床；
7、 多功能复合加工中心；
8、 多工位钻攻复合机床；
9、 各类自动化专用机床；
	机器人控制模式：
1、 垂直多关节串联机器人；
2、 垂直多关节平行四边形机器人；
3、 垂直多关节 L 形手腕机器人；
4、 极坐标机器人；
5、 水平关节机器人（SCARA）； 6 、 Delta      机 器 人 ； 7、特殊专用机器人；
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台州台雄自动化科技有限公司
TAIZHOU TAIXIONG AUTOMATION TECHNOLOGY CO.,LTD
地址：浙江省玉环市玉城街道城北产业城17幢
技术热线：0576-87330209  
传真：0576-87202028  
销售：13967623081    13456677311
网址：WWW.tztxkeji.COM
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